
K+E Baumsubstrat
"Braunschweig" 

 960000

Eigenschaften
1-Schicht Baumsubstrat aus
natürlichen Zuschlagsstoffen wie:
Lava, gütegesicherter Grün-
schnittkompost, Sanden und
natürlichen Boden
Enthält Tonmineralien zur
Erhöhung der Wasserhaltekraft
und Nährstoffspeicherung.
Die enthaltenen
Kompostkomponenten erfüllen
die Richtlinien des RAL-GZ 251 der
Bundesgütegemeinschaft
Kompost.
Unseren Substraten werden keine
mineralischen Recycling-
materialien zugegeben.
Eine ausgewogene
Nährstoffversorgung wird
zusätzlich durch organisch-
mineralischen Gehölzdünger
sichergestellt

PRODUKTDATENBLATT

Produktinformationen
Bauweise nach FLL                         
in Anlehnung Bauweise 1
Rohdichte Wkmax                      
(bei Wassersättigung)                 
ca 1950 kg / m³
Körnung                                              
0- 16
Lockerungsfaktor:                        
15- 20 %
organische Substanz:                   
≥4 % TS
pH-Wert:                                           
6,5- 7,5
Rohdichte TS / FS:                        
ca. 1600 kg / m³
Einbaustärke:                                  
bis max. 100 cm
Wasserkapazität Wkmax: 

       ca. 50 Vol %

       Kompostplatz, Hopfenweg 78a, 22851 Norderstedt                                              info@kompostunderden.de       
       Büro, Hummelbüttler Steindamm 78a, 22851 Norderstedt                                 040-524 77 03 40

Das K+E Baumsubstrat Braunschweig ist ein speziell entwickeltes 
Einschichtsubstrat für den offenen Einbau gemäß FLL-Richtlinie „Empfehlungen für
Baumpflanzungen – Teil 2, Bauweise 1“. 
Es kombiniert Luft- und Wasserführung in einer Schicht und schafft so optimale Bedingungen für
die Wurzelbildung. 
Das Substrat eignet sich insbesondere für den offenen Einbau als Ersatz für nicht geeigneten
Boden.

Qualitätssicherung
Das K+E Baumsubstrat Braunschweig ist in Anlehnung an die 'Empfehlungen 
für das Pflanzen von Bäumen', Teil 2, FLL laborgeprüft.
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