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K+E Feuerwehrwegesubstrat ist ein tragfahiges und

wasserdurchlassiges Spezialsubstrat fur begriunbare Feuerwehrzufahrten L

und befahrbare Rettungswege. Es erfullt die Anforderungen an Stabilitat und Belastbarkelt

gemal geltender Richtlinien und ermaglicht gleichzeitig eine dauerhafte Begrunung.

Die Mischung ist frostbestandig, strukturstabil und unterstlitzt eine nachhaltige
Regenwasserversickerung. Ideal fur funktionale Flachen, die sowohl &kologisch als auch
verkehrstechnisch hohen Ansprichen gendgen mussen.

Qualitatssicherung

Das K+E Feuerwehrwegsubstrat Florian wird nach den FLL-'Empfehlungen fur Bau

und Pflege von Flachen aus Schotterrasen untersucht. Herstellung von
Vegetationstragschichten auf Feuerwehrzufahrten oder auf entsiegelten Flachen fur
seltene Park- und Fahrzwecke. Verfullung von Kunststoffwaben, Rasengittersteinen E!.
und anderen Pflasterelementen.




	Produktinformationen
	Rohdichte Wkmax                      (bei Wassersättigung):                ca 1900 kg / m³
	Körnung                                              0- 10
	Lockerungsfaktor:                        15- 20 %
	pH-Wert:                                          7,0- 8,0
	Rohdichte TS / FS:                        ca. 1500 kg / m³
	Einbaustärke:                               Einbaustärke nach DIN oder FLL-Richtlinie
	Wasserkapazität Wkmax:
	ca. 38 Vol %
	Durch den Einsatz natürlicher Zuschlagsstoffe ist eine sehr gute Pflanzenverträglichkeit gegeben
	Tragfähigkeit
	Dauerhaft strukturstabil
	Gute Wasserdurchlässigkeit
	Unseren Substraten werden keine mineralischen Recycling-materialien zugegeben.
	Das K+E Feuerwehrwegsubstrat Florian wird nach den FLL-'Empfehlungen für Bau und Pflege von Flächen aus Schotterrasen untersucht. Herstellung von Vegetationstragschichten auf Feuerwehrzufahrten oder auf entsiegelten Flächen für seltene Park- und Fahrzwecke. Verfüllung von Kunststoffwaben, Rasengittersteinen und anderen Pflasterelementen.

