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K+E 
Dachbegrüngssubstrat

"Tiga extensiv"
 994000

Produktinformationen
Rohdichte Wkmax
(bei Wassersättigung):
ca 1600 kg / m³
Körnung
0- 16
Lockerungsfaktor:
15- 20 %
pH-Wert:
6,5- 7,0
Rohdichte TS / FS:
ca. 1600 kg / m³
Einbaustärke:
bis 20cm ( Statik beachten) 
Wasserkapazität Wkmax: 

       ca. 37 Vol %

Eigenschaften
Durch den Einsatz natürlicher
Zuschlagsstoffe ist eine sehr gute
Pflanzenverträglichkeit gegeben
Gute Wasserdurchlässigkeit
Unseren Substraten werden keine
mineralischen Recycling-
materialien zugegeben.
Dauerhaft strukturstabil
Die enthaltenen Kompost-
komponenten erfüllen die
Richtlinien des RAL-GZ 251 der
Bundesgütegemeinschaft
Kompost.

K+E Dachbegrünungssubstrat "Tiga extensiv" ist ein speziell 
entwickeltes Substrat für extensive Dachbegrünungen mit Pflanzen wie Sedum, Moosen 
und Trockenrasen. 
Es bietet bei geringem Eigengewicht eine hohe Wasserspeicherfähigkeit und gute
Drainagewirkung, wodurch ein stabiles, belebtes Bodengefüge entsteht, das optimale
Anwachsvoraussetzungen bietet. 
Das Substrat ist für die Herstellung von Dachbegrünungen u. a. aus Trockenrasen‐ und Sedum/
Moos‐Pflanzengesellschaften.

Qualitätssicherung
Das K+E Dachbegrünungssubstrat Tiga extensiv wird nach der FLL‐
'Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von 
Dachbegrünungen' untersucht. 
Tragfähigkeit des Untergrundes muss durch eine Statik bauseits geprüft werden.
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